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Элеваторы одноштропные ЭО
Изготовлены из легированной стали методом ковки (штамповки) и предназначены для захватывания под муфту или 
замок, и удержания на весу колонны насосно-компрессорных труб в процессе спускоподъемных операций при 
текущем и капитальном ремонте скважин как с вертикальной установкой труб, так и с укладкой их на мостки, для 
работы в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350-80, категория размещения 
изделия – первая по ГОСТ 15150-69. 

Элеваторы отличаются усовершенствованной системой запирания повышающей удобство и безопасность при 
проведении работ на скважине.

Грузоподъемность — 60 и 80 тонн.

Диаметр насосно-компрессорных труб – от 48 до 89 мм.

Условные обозначения элеваторов и применяемых труб
Условное обозначения каждого элеватора ЭО включает в себя:

1 2 3

ЭО 60 В

1 – Тип элеватора

2 – Грузоподъемность максимальная, кН (тс)

3 – Тип захватываемой трубы:

без букв – бурильные трубы с внутрь высаженными концами и насосно-компрессорные трубы;

В – насосно-компрессорные трубы с наружу высаженными концами;

Телефон: +7 (495) 215-02-10   |   Почта: zavod@oaomzk.ru   |   Сайт: www.oaomzk.ru Стр. 1 из 2

mailto:zavod@oaomzk.ru
http://www.oaomzk.ru/


Технические характеристики и условное обозначение элеваторов
одноштропных ЭО

Обозначение
Грузоподъёмность,

кН (тс)

Условный
диаметр

захватываемых
труб, мм

Диаметр расточки
Габаритные

размеры
LxHxB, мм

Масса (без
захвата), 

кг

Масса
захватов,

кг
Под трубу

Dт, мм
Под муфту

Dм, мм

ЭО-60

600 (60)

60 62 73

359х583х286 43,7

6

73 75 88 5,3

89 91 108 4,3

ЭО-60В

60В 69 88 5,5

73В 83 110 4,6

89В 98 120 3,7

ЭО-80

800 (80)

60 62 73 6

73 75 88 5,3

89 91 110 4,3

ЭО-80В

60В 69 88 4,4

73В 83 108 3,8

89В 98 120 2,7
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