
Продукция / Буровой инструмент и оборудование / Элеваторы цельнозамковые конусные КМ(К)-М

Элеваторы центральнозамковые конусные КМ(К)-М
Элеваторы типа КМ(К)-М предназначены для захватывания и удержания на весу колонны бурильных труб с конусной 
высадкой 18о, диаметром от 60 до 127 мм, при спускоподъемных операциях во время бурения нефтяных и газовых 
скважин в умеренном и холодном макроклиматических районах  (район I2) по ГОСТ 16350-80. Категория эксплуатации
изделия - I по ГОСТ 15150-69.

Оснащается специальным запатентованным замковым механизмом, повышающим удобство и безопасность работы 
с бурильными трубами.

Грузоподъемность — 100, 150 и 250 тонн.

Диаметр бурильных труб — от 60 до 127 мм.

Условные обозначения элеваторов и применяемых труб
Условное обозначения каждого элеватора КМ(К)-М включает в себя:

1 2 3 4

КМ(К)-М 73 EU 150

1 – Тип элеватора

2 – Условный диаметр захватываемой трубы, мм

3 – Тип захватываемой трубы:

IU – бурильные трубы с внутрь высаженными концами;

EU – бурильные трубы с наружу высаженными концами;

IEU – бурильные трубы с комбинированной высадкой.

4 – Грузоподъемность максимальная, кН (тс)
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Технические характеристики и условное обозначение элеваторов
центральнозамковых конусных КМ(К)-М

Обозначение
Грузоподъёмность,

кН (тс)

Условный диаметр
захватываемых

труб, мм

Диаметр расточки
Габаритные

размеры
LxHxB, мм

Масса, кгПод трубу
Dт, мм

Под муфту
Dм, мм

КМ(К)-М 60EU-100

1000
(100)

60 67,5 108

645х295х593

129,2

КМ(К)-М 73EU-100 73 83 120 125,5

КМ(К)-М 89IU-100
89

96
136

121,4

КМ(К)-М 89EU-100 101 120,1

КМ(К)-М 60EU-150 1500
(150)

60 67,5 108

650х265х618

165,7

КМ(К)-М 73EU-150 73 83 120 162

КМ(К)-М 89IU-150
89

96
136

157,9

КМ(К)-М 89EU-150 100 156,2

КМ(К)-М 102IU-150
102

109 165

685x265x648

185,1

КМ(К)-М 102EU-150 121 172 183,4

КМ(К)-М 114IU-150 114
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Обозначение
Грузоподъёмность,

кН (тс)

Условный диаметр
захватываемых

труб, мм

Диаметр расточки
Габаритные

размеры
LxHxB, мм

Масса, кгПод трубу
Dт, мм

Под муфту
Dм, мм

114КМ(К)-М 114EU-150 1500
(150)

133 181 685x265x648 177,9
КМ(К)-М 127IEU-150 127

КМ(К)-М 89EU-250

2500
(250)

89 101 130

815х290х737

281,6

КМ(К)-М 102IU-250
102

109 165 276

КМ(К)-М 102EU-250

121 172 271,9КМ(К)-М 114IU-250

114КМ(К)-М 114IEU-250

КМ(К)-М 114EU-250
133 180 267,1

КМ(К)-М 127EU-250 127

КМ(К)-М 140IEU-250 140 148 195 259,8
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